
QUINTA INDUSTRIAL LTDA.

STRONGEST CLEANER

A-1040

DETERGENTE  DESENGRASANTE Y DESCARBONIZANTE 
ALCALINO SINTETICO ALTAMENTE CONCENTRADO

INFORMACIÓN

CARACTERISTICAS TECNICAS PRECAUCIONES

STRONGEST CLEANER, ES UN PODEROSO Y CONCENTRADO DESENGRASANTE DE BASE SINTETICA, ADITIVADO 
SINERGICAMENTE CON AGENTES HUMECTANTES Y SOLVENTES HIDROSOLUBLES AUTORIZADOS, FORMULADO 
PARA LA ELIMINACION DE ACEITES CRISTALIZADOS, CARBONILLAS EN SUPERFICIES FERROSAS Y ACTUANDO 
EFICIENTEMENTE EN TODA SUCIEDAD IMPOSIBLE DE ELIMINAR POR OTROS DETERGENTES IINDUSTRIALES.

STRONGEST CLEANER  ES MISCIBLE EN AGUA EN TODA PROPORCION Y TEMPERATURA, ECONOMICO Y DE ALTO 
RENDIMIENTO, RECOMENDADO EN TINAS DE INMERSION, EQUIPOS DE VAPOR Y LAVADORAS DE PRESION, 
ESCOBILLAS O TRAPEROS SEGÚN REQUERIMIENTOS. 

APLICACIÓN
STRONGEST CLEANER SE APLICA POR INMERSION, ESCOBILLADO, TRAPEADO O MEDIANTE EQUIPOS DE PRESION, 
VAPOR O PULVERIZACION, PUEDE USARSE PURO O DILUIDO EN AGUA FRIA O CALIENTE, DURA O BLANDA.
 
STRONGEST CLEANER DEBIDO A SU EXTREMA POTENCIA NO PUEDE SER UTILIZADO SOBRE METALES ANFOTEROS 
(BLANCOS), NI EN SUPERFICIES PINTADAS. SE UTILIZA EN DIFERENTES DILUCIONES SEGÚN REQUERIMIENTOS
DESCARBONIZADO FERROSO : PURO, (EN TINAS DE INMERSION 1/5)
DESENGRASANTE FUERTE GENERAL : 1/5 A 1/10
DESENGRASANTE DE MANTENCION :  1/15 A 1/60

- MANTENER EL ENVASE CERRADO 
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

- PRODUCTO LIGERAMENTE ALCALINO, 
USAR PROTECCION ADECUADA.

-EN CASO DE INGESTION ACCIDENTAL, 
NO PROVOCAR VOMITO, DAR A BEBER       
ABUNDANTE AGUA O LECHE, CONSULTE 
MEDICO. 

NUNCA DE A BEBER A PERSONA  
DESMAYADA

PRESENTACION  LIQUIDO ROJO

VISCOSIDAD   COMO EL AGUA

PH CONCENTRADO  13.9 A 14.0

SOLVENTES   BUTOXIETANOL

MISCIBILIDAD   TOTAL EN AGUA

ENJUAGABILIDAD  TOTAL

ALMACENAMIENTO  MINIMO 1 AÑO en condiciones normales

BIODEGRADABLE

Avenida Marina # 1780 - Viña del Mar- Chile  /  Fono: (032) 2 630 244 Fax: (032) 267 5678  /  contacto@quintaindustrial.cl

FABRICADO  EXCLUSIVAMENTE PARA QUINTA INDUSTRIAL POR NUESTROS ASOCIADOS, LABORATORIOS  
PACIFIC CHEM LTDA.: NORMA ISO 9001 – 2000, REG. AR-QS-2756 DEL 19/02/2008 – AUTORIZACION MINISTERIO 
DE SALUD 67147 DEL 29 DE OCT. 2007.


