
QUINTA INDUSTRIAL LTDA.

EMULSHINE

A-1270

SILICONA EMULSIONADA

INFORMACIÓN

CARACTERISTICAS TECNICAS PRECAUCIONES

EMULSHINE ES UN PRODUCTO FORMULADO PARA LIMPIAR, PROTEGER Y EMBELLECER TODO TIPO DE SUPERFICIES 
PLASTICAS DE CUERO O GOMA, NATURALES O SINTETICAS, MADERAS BARNIZADAS, PLASTICOS, ACRILICOS, 
SUPERFICIES PINTADAS, ETC.

EMULSHINE  NO CONTIENE SOLVENTES,  NO AFECTA A PLASTICOS DE TABLEROS DE VEHICULOS,  CAJAS DE 
EQUIPOS,  TAPICERIA SINTETICA,  ES UN PRODUCTO DE PROTECCION SEGURO, QUE NO PRODUCE CAMBIOS EN LA 
FLEXIBILIDAD DE LA SUPERFICIE EVITANDO LA RIGIDEZ Y POSTERIOR CRAQUELAMIENTO.

EMULSHINE  DEJA UNA DELGADA PELICULA PROTECTORA REPELENTE DE AGUA Y NO ADHERENTE DE POLVO, SU 
CONSISTENCIA VISCOSA PERMITE SU APLICACIÓN EN SUPERFICIES VARTICALES U HORIZONTALES SIN PROBLEMAS.

INSTRUCCIONES DE USO
LIMPIE EL AREA DE APLICACIÓN CON PAÑO LIMPIO Y SECO, APLIQUE EL PRODUCTO EN FORMA HOMOGENEA Y EN 
CAPAS DELGADAS, POSTERIORMENTE FROTE PARA OBTENER UN MEJOR ACABADO

- MANTENER EL ENVASE CERRADO 
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

- EN CASO DE INGESTION ACCIDENTAL 
BEBER ABUNDANTE AGUA O LECHE.

- EN CONTACTO OCULAR LAVE SOLO 
CON AGUA CORRIENDO POR 15 
MINUTOS.

ASPECTO    EMULSION LIQUIDA VISCOSA

COLOR    BLANCO LECHOSO

AROMA    CITRICO

PESO ESPECIFICO   0.96  A  1.00  (20ºC)

PUNTO DE INFLAMACION  NO TIENE

ALMACENAMIENTO   MINIMO  1 AÑO 

BIODEGRADABLE
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